
PERSIANAS   ENROLLABLES   DE   ALUMINIO 

 

Elegancia, estilo y calidad 

 

Para todas las necesidades y presupuestos 

 
 
 

 
 

 

AHORRO ENERGETICO  

 

SEGURIDAD  

  
 

REGULACION DE LA LUZ 

 

 

 



FORMAS DE INSTALACIÓN DE LA PERSIANA 
 

 

 

 

 
              
 

 SISTEMA COMPACTO es el que mas aceptacion tiene 

en el mercado. El cajon de la persiana se coloca encima de la 

ventana, formando un bloque uniforme que simplifica la 

instalacion.Ademas,facilita el acceso al mecanismo interior 

para mantenimiento y reparaciones. Produce un 

enrollamiento de la persiana “interior”. 

 
 

 
 

 
    

 

 

SISTEMA MINI o de renovacion se utiliza cuando 

queremos incorporar una persiana en una ventana que no la 

tiene y no queremos hacer obra. El cajon no queda encima 

de la carpinteria, sino que se instala por el exterior, delante 

de la ventana o sobre la fachada, de manera sencilla. 

Produce un enrollamiento de la persiana “exterior”. 

  

 

 

 

PERSIANAS   ENROLLABLES   DE   ALUMINIO 

 

 



 

 PERSIANAS DE ALUMINIO PERFILADO  

 
Las persianas de Aluminio Perfilado se han convertido en un estndar del mercado, por su 

ligereza, capacidad de aislamiento y sobretodo, por su amplitud de colores y acabados. 

Fabricadas con lamina de aluminio de la mayor calidad y rellenas de poliuretano, para 

mejorar el aislamiento de la vivienda, las persianas de aluminio perfilado son una opcion 

en cualquier situaciуn. 

Ademas, la mayoria de nuestros modelos poseen su version con poliuretano de Alta 

Densidad (HD) de poliuretano, que dota a la persiana de mayor resistencia frente a la 

deformacion y un mayor aislamiento acustico. 

 

 

 

 

            

 
  MICRALUM 39     MINICUR 43             TERMICUR  45   TERMICUR 55 

          Ancho maximo: 2,00 metros     Ancho maximo: 2,50 metros         Ancho maximo: 2,00 metros           Ancho maximo: 2,00 metros 

     Ancho maximo en HD: 2,40 mts    Ancho maximo en HD: 2,40 mts    Ancho maximo en HD: 2,40 mts      Ancho maximo en HD: 2,40 mts 

 

 

 

 

 


