PRACTICABLE
AL-F DASS\\/

e Maximas prestaciones ® Elegancia y sobriedad de formas e




PRACTICABLE KL-FP PASSIV

* Esbeltez y elegancia del aluminio ¢ Maximo aislamiento térmico y acustico ¢

VENTAJAS

e L a solucion optima:
Uw 0,84 W/m2.K + Scw 0,45 + TLw 61% (triple vidrio).

e Aislamiento acustico hasta RA,tr 44 dB.

* Estanqueidad al aire reforzada mediante sellado automatico de los angulos (hojals) y marco):
clase A*4 estandar.

* Rendimiento adaptado a las exigencias energéticas de la normativa.

e Vidrio triple aislante de 58 mm.

e Marcos compatibles con todas nuestras carpinterias.

» Fabricacién industrial a medida con una relacién calidad/rendimiento/precio excepcional.

| FicHA TECNICA

e Marco con rotura de puente térmico de 39 mm., ensamblado a corte de inglete.
* Drenaje invisible desde el exterior.
e Marco con tapajuntas de 40, 60 6 85 mm.
* Babero de apoyo inferior (formando barrera al agua) clipado después
de la instalacion de la carpinteria.
* Hoja con rotura de puente térmico (24 mm.) ensamblada a corte
de inglete.
e Estanqueidad entre marco y hoja asegurada por 2 juntas de EPDM.
e Estanqueidad al aire reforzada en los angulos inferiores.
e Vidrio triple aislante de 58 mm. con intercalario negro y gas argén.
e Peso maximo por hoja: 130 Kg.

Consulte todas las secciones en la ficha del producto de nuestra web www.ventanaskline.com (PROFESIONALES)



+ RENDIMIENTO

T R VIDRIO AISLANTE Folzmm [W/erzlm ‘ [W;Jn:;w oL Ak e R e
FACHADA LUZTLw
30dB 6 TBE/WE 20 argon / 6 / WE 20 argon / 6 TBE 2 hojas (1530 x 1480) 0.5 0,84 0,45 61%
35d8 44.25 TBE /WE 20 argon / 4/ WE 20 argon / 6 TBE | 2 hojas (1530 x 1480) 05 0,84 0.45 1%

44.25 TBE / WE 20 argon / 4 / WE 20 argon / 33.2s TBE | 2 hojas (1530 x 1480) 05 0,84 0.45 1%
a8 44.25 TBE / WE 18 argon / 4/ WE 18 argon / 44.25 TBE | 2 hojas (1530 x 1480} 05 0,84 0,45 1%
3948 10 TBE/WE 18 argon / 4 / WE 18 argon / 46.2s TBE | 2 hojas (1530 x 1480) 05 0,84 0,45 1%
41dB 66.25 TBE / WE 18 argon / 4 / WE 16 argon / 44.2s TBE | 2 hojas (1530 x 1480} 05 0,84 0.45 1%
43dB 12 TBE/WE 16 argon / 4 / WE 14 argon / 66.2s TBE | 2 hojas (1530 x 1480) 05 0,84 0,45 1%
44 dB 86.25 TBE /WE 16 argon / 4 / WE 14 argon / 64.25 TBE | 2 hojas (1530 x 1480) 05 0,84 0,45 1%
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QUALIMARINE <GIZY
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e Clasificacion AEV (aire, agua, viento): A*, E*oaV*c Eficiencia Energética

= =2
Qualanod

e Rendimiento térmico certificado segin dimensiones DTA.

+ ESTETICA

e Pureza de lineas.

e Esbeltez de los perfiles de aluminio.
e Bisagras invisibles (opcionall.

e Manillas en blanco, negroy acero.

e Bicolor:

(Blanco mate en el interior / otro color de la
gama en el exterior), o monocolor.

Bicolor

blanco en el interior /color en el exterior

Manilla cuadrada

+ SEGURIDAD

e Vidrio antirrobo clase P5A. (Opcionall.

e Balconera con montante con cerradura
de cilindro y doble pestillo con 5 puntos de cierre
(PS1/ PS2. (Opcionall. ‘

e Puede incorporar sequridad RC2.

SRS Y www.ventanaskline.com &




J opcionEs DE J oPCIONES MULTIPLES
CO N Fl G U RAC | O N ® 30 colores a elegir con opcién Bicolor (blanco mate en el interior / otro color de la gama en

el exterior), o monocolor. Acabados lacados en colores (RAL, moteados y rugosos), imitacién
madera. Anodizado.
) e Toda clase de vidrios (triples) de 58 mm.

* Simples e Panel inferior.

e Rejillas de ventilacion.

e Chasis especiales: curvas, trapezoidales, compuestas (ver fichas correspondientes).

¢ Oscilobatiente de manejo intuitivo.

e Opcion balconera con montante con cerradura de cilindro y doble pestillo con 5 puntos de cierre.

¢ Rail de 20 mm. adaptado a paso minusvalia.

¢ Monobloc.

e ScreenBlock.

Practicable g cilopatiente

1 hoja Practicable
2 hojas
VENTANAS BALCONERAS
Abatible 2 HOJAS 1 HOJA 2 HOJAS
Practicable 2 2000 1000 2000
hojasy 1 0B PRACTICABLE
450 1650 450 1650 1651 2350 1651 2350
i
ija TEELE 410 1500 800 2000 410 1400 800 2000
BATIENTE 550 1650 550 1650 1651 2350 1651 2350
e Compuestas (ejemplos) 400 1900
ABATIBLE o e Para dimensiones fuera de estos limites, consultar.
L: Ancho entre obra acabada (mm.)
300 3000 H : Altura entre obra acabada (mm.)
450 2550

[ ]

Practicable 2 hojas con  Practicable 2 hojas con
fijo superior fijo inferior

Practicable 2 hojas con
fijo lateral

Diciembre 2018 - Documento no contractual

Estructura fija e O

/I D o~ Los ventanas y puertas K-Line estan garantizadas por 10 anos, contra posibles
anos defectos de fabricacion que los hagan inadecuados para el uso para el que se han
fabricado. Consulte en nuestra web las condiciones y exclusiones establecidas.

KeLINE

Tel. 935 735 320 -Fax 935 735 321

Calle Diesel, 1 » 08150 Parets del Vallés (Barcelona)
aluminio(@ventanaskline.com
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